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M 1:50

Abbruch

Neubau
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OK-FFB = -2.815
OK-BP   =  -3.035

±0.00 = 502.85 NHN

OK-FFB = -2.80
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Anschluss an MW m. Halfenschienen 
HTA-CE 28/15 o. HMS 25/15D in Verb. 
m. Maueranker ML180

- 2.48
OK  Gelände

OK-FFB = -2.80
OK-UB =  -2.87

-1.91

Briefkastenanlage
mit Klingel
Maße: 68 x 79 x11 cm
dahinter 5 cm WD
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B = 1,00 m
H = 2,55 m

Winkelelement 45°
H = 2,55 m

B = 0,50 m
H = 2,55 m

B = 0,50 m
H = 2,30 m

B = 0,50 m
H = 2,05 m

B = 0,50 m
H = 2,05 m

B = 0,50 m
H = 2,55 m

Elektroverteilung
Trockenbauverkleidung

- 2
.80

OK G
elä
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RW Leitung NEU - Anschluss an Bestand

Maß ist zu überprüfen!

Verkofferung 
Trockenbau
F 90

Verkofferung 
Trockenbau

Verkofferung 
Trockenbau

Verkofferung 
Trockenbau

WD über Sitzbank
Anpassung FR

Rinne

Bodenbelag:
Bestand
Wände:
Giebelseite Rauhfaser

Bodenbelag:
Bestand
Wände:
Fliesen EL

Bodenbelag:
PVC
Wände:
Glasvlies

Bodenbelag:
Bestand
Wände:
Glasvlies

Bodenbelag:
PVC
Wände:
Malerarbeiten EL

Bodenbelag:
PVC
Wände:
Glasvlies

Bodenbelag:
Kugelgarn
Wände:
Glasvlies

Bodenbelag:
Bestand
Wände:
Malerarbeiten EL

2.
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  Pos.
N-K-13

Stahlbetonstütze
80 / 30cm, C20/25,
B 500, Verbindung durch
MW-Verzahnung

  Pos.
N-K-03

Stahlbetonsturz
30 / 30cm (incl. 
Decke), C25/30

  Pos.
N-K-14

Stahlbetonwände, 30cm,
C20/25, XC1, WO, B500

  Pos.
N-K-01a

deckengleicher Balken,
C25/30, XC1, WO, B 500

  Pos.
N-K-04

Ziegel-Flachstbürze
b=17,5+11,5cm
l=2,25m

  Pos.
N-K-05

Stahlbetonstürze
b/h=30 / 54cm
C 20/25

  Pos.
N-K-01

Stahlbetondecke
20cm, C25/30, XC1, WO,
B 500

  Pos.
N-K-02

Deckenversprung /
Stahlbetonbalken
20 / 102cm, C 25/30,
XC1, WO, B 500

  Pos.
N-K-06

Ziegel-Flachsturz, 17,5cm
l= 1,75m

  Pos.
N-K-12

Gebäudetrennwand, 17,5cm
Poroton-Hlz-P lan-T, SFK 12, DM

  Pos.
N-K-13

Stahlbetonstütze
80 / 30cm, C20/25,
B 500

  Pos.
B-K-04

Stahlbetonsturz
3x S47

  Pos.
B-R-02

Stahlrahmen:
Riegel:   HEB 360
Stützen: HEB 300

  Pos.
B-R-02

Stahlrahmen:
Riegel:   HEB 360
Stützen: HEB 300

  Pos.
B-K-01

Stahlträger
2x2 Doppel-T 340

  Pos.
B-K-02

  Pos.
B-K-03

Änderung
Stahlstütze
IPE 270

vorh. Unterzug
untermauern

  Pos.
B-K-05

Stahlbetonsturz
3xS37

  Pos.
B-A-03

Bodenplatte, 20cm, 
C20/25  B500

  Pos.
B-F-01

Einzelfundament
70 / 135 / >=65,
C25/30 (Quellbeton)

Einzelfundament
140 / 175 / >=70,
C25/30 (Quellbeton)

  Pos.
B-F-02

  Pos.
B-A-05

Streifenfundamente,
b/h= 40/100cm, C20/25 B500
(konstruktiv verbunden mit 
Bestandsfundament:
ø12/50 unten/oben, in Verbind. 
mit Fischer-Inpjektionssystem 
FIS EM o.glw.,  ca. 40 cm tief)

  Pos.
B-A-04

Mauerwerk, 24cm,
Poroton-Hlz-P lan-T, 
SFK 12, DM

Raum  K ita
76,13 m²

Verfüllung mit 
Ortbeton C20/25

Verfüllung mit 
Ortbeton C20/25

Brandschutz-
verkleidung, Pos. 04.7

Brandschutz-
verkleidung, Pos. 04.8

Stahlstütze
HEA 240

Steckdose
30 cm über OK FFB

Doppel - Steckdose
30 cm über OK FFB

Fußbodenhöhe 22 cm

Kindergarten 
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Ausführung Anbau siehe 
gesonderter Plan!

Brandschutzverkleidung
F 90 - A

N

Stahlbeton lt. Statik

Ziegel-MW lt. Statik

Trockenbauwand

Wärmedämmung

1 2 3 4m0
Abkürzungen:

Stb - Stahlbeton
KS - Kalksandstein
GK / GKI - Gipskartonplatte / Gipskartonplatte imprägniert
FSP/FSI - Feuerschutzplatte / Feuerschutzplatte imprägniert
SSP - Schallschutzplatte
SSP - Schallschutzplatte
RK - Aufsatz-Rolladenkasten, nicht tragend
DS - Deckengleicher Sturz
FS - Flachsturz
FTS - Tragender Fertigteilsturz
SBS - Stahlbetonsturz
KLS - Kellerlichtschacht

DD - Deckendurchbruch
FD - Fußbodendurchbruch
WD - Wanddurchbruch
WA - Wandaussparung

OK - Bauteil-Oberkante ab OK-FFb
UK - Bauteil-Unterkante ab OK-FFb
OKG - Oberkante Geländehöhe
VK - Bauteil-Vorderkante
BH - Brüstungshöhe ab OK-FFb an der Öffnung
SH - Sturzhöhe ab OK-FFb an der Öffnung

FR - Fallrohr
SR - Standrohr
BE - Bodeneinlauf
SW - Schmutzwasser
RW - Regenwasser

RD - Rohdecke
Bp - Bodenplatte
Fb - Fußboden

Installationswand

DATUM:

MASSSTAB:BLATTGRÖßE:

PLANNR.:

PLANINHALT: Grundriss Kellergeschoss

AP 02

1 / 50

14.02.2017

DIN A0

BAUHERR: EFG Ilmenau
Güldene Pforte 1
98693 Ilmenau

BAUVORHABEN: Anbau und Sanierung EFG
Güldene Pforte 1
98693 Ilmenau

ENTWURFSVERFASSER: Architekturbüro Steffani
Hangeberg 13           Tel. 03677 / 20098 - 0
98693 Ilmenau           Fax 03677 / 20098 - 9

LEISTUNGSPHASE: AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROJEKTCODE: Güldene Pforte_AP

Alle Maße sind durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen !
Die angegebenen Höhen beziehen sich auf  OK FFB-Bestand =  0.00. 
Die statischen Berechnungen und die Ausführungspläne von Henneker 
Zillinger Ingenieure aus Elgersburg sind zu beachten !

Datum Änderung

19.12.16 Ergänzung Vermaßung Altbau

13.02.17 Änderung Abstellraum, Brandschutzverkleidung Flur/Garderobe

08.03.2017 Änderung Eingangsbereich, Änderung Aufzug

13.04.2017 Änderung Höhe Anbau KG - 2 cm runter

24.05.2017 Entwässerung Aufzug + Neuer Eingangsbereich

19.06.2017 Änderung Anbau Haupteingang


